Residencial‘Accesnrins

62.6235.21
Cadige:  62.6235.37

Toallero de barra largo B0 cm STOA

Nivel de Revisian

INFORMACION TECNICA
PARTE
|. Base izquierda Iamac
2. Opresor 3/16x 3/18 Acera inoxidable
3. Barra toallera Latan
4. Base derecha lamac

3. Tornillo Allen Acero inoxidable ‘.".\_

8. Pi ’ -
ija 10x! cabeza conica Plastico -

7. Ancla

8. Taquete Plastico

&

z

DIMENSIONES

IONAA 338.30 mm

INAB B6.80 mm

INAC B33.87mm

TONAD T8Tmm |

INE 3387mm (G| | (<]

- 13
NORMA ACABADD PESD DEL PRODUCTD Kg ) | I
§2.623721 Cromo 086 kg ©
62.623737Negro mate
INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTD
|. Cologue las anclas con la cara lisa contra el muro a la altura deseada, lo més nivelada posible, marque los barrenos en el muro a la altura deseada. WA
Utilice un nivel de gota ( no incluido) como apoyo para asegurarse de que la posicidn es simética. Con ayuda de un taladro ( no incluido) perfore el mura con
una broca de /4 de digmetro ( no incluida) e introduzcala los taquetes con ayuda de un martillo ( no incluido).
2. Fije las anclas al muro ajustando las pijas utilizando un desarmador ( no incluido). CERTIFICAZION
3. Sujete el toallero a las anclas roscando los opresores, utilizando la llave hexagonal. Verifigue que el accesorio quede firmemente instalado al muro. \
o
RECOMENDACIONES reto
1. Siga con atencitn las sigui instrucciones de instalaci :::
2. Sino sigue los procedimi correctos de instalacion, el producto podria no funcionar correctamente. 080
3. Nunca utilice silicn en la parte superior del producto. Z;‘:
4 Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dafiar la superficie del producto. 050
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MANTENIMIENTD

|. Para la limpieza del gancha solo es necesario una franela suace humedecida con agua yluego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: articulos cortantes, fibras, lijas, liquidos para limpieza de bafio o pisos, solventes, ni palvos o liquidos
abrasivos, debido a que dafian su acabado irreversiblemente.

~+-0.00 0.01 L/min  +Serie: Gal/min

PRESION GASTO UTROS GASTD GALONES

GARANTIA

Garantfa de 00 afios contra cualquier defecto de materiales o fabricaci6n.|0 afios en acabado cromo, 2 afios en otro acabado y! en partes mailes.
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